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Диапазон частот

Коэффициент усиления (Ку)

КСВН типовой

Габариты

Вертикальная поляризация

Горизонтальная поляризация

Уровень кроссполяризации, типовой

Ширина ДН

1 - 18 ГГц

АС4.32.1 АС4.32.2

≥ 7,5 дБ

≤ 3

260 х 250 х 200 мм

по уровню -3 дБ
по уровню -10 дБ

по уровню -3 дБ

по уровню -10 дБ

61° ± 7
113° ± 10

52° ± 3

90° ± 7

42° ± 9
78° ± 12

42° ± 17

92° ± 12

20 дБ

≥ 7,0 дБ

ШИРОКОПОЛОСНЫЕ
ЛОГОПЕРИОДИЧЕСКИЕ АНТЕННЫ 1 - 18 ГГцАС4.32.1

АС4.32.2

Пассивные широкополосные антенны АС4.32.1 и АС4.32.2 предна-
значены для приема и передачи линейно поляризованного 
сигнала в диапазоне частот от 1 до 18 ГГЦ.

Рекомендованы для использования в качестве облучателя 
параболических и офсетных антенн, а также антенн Кассегрена.

Обладают стабилизированной диаграммой направленности;

Изготавливаются в защищенном исполненнии со степенью 
защиты IP54;

1,6 Могут комплектоваться предусилителем.

Типовой график Коэффициента усиления 

Диаграммы направленности

Технические характеристики
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Технические характеристики 

Типовые потери 

ксвн 

Радиус изгиба 

Вес 

Типовой график Потерь 
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Частота, ГГц 

Рабочий диапазон частот: 26,5 - 40 ГГц. 
Потери: :о::; 1,5 дБ. 
Длина: 800 мм. 
Радиус изгиба: � 100 мм (3 диаметра). 

на L = 0,8 м ДО 1,5 дБ 

:о::; 1,5 

не менее 100 мм (3 диаметра) 

0,8 кг 

Типовой график КСВН 
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Частота, ГГц 

Ведется разработка диэлектрических волноводов диапазонов частот от 32,5 до 50,1 ГГц; 
от 39,2 до 59,6 ГГц; от 49,8 до 75,8 ГГц; от 60,5 до 91,9 ГГц; от 73,8 до 112 ГГц. 
Длина от 400 мм до 2000 мм. 
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