
EP-600 серии: EP-600, EP-601, EP-602, EP-603, EP-604

Комплексное решение, которое устанавливает стандарт для миниатюрных 
оптически связанных широкополосных изотропных зондов E-field

Исключительно компактная сферическая симметричная конфигурация, легкая и миниа-
тюрная электроника и превосходные радиочастотные характеристики делают радиочастот-
ные зонды серии EP-600 идеальным решением для всех испытаний на электромагнитную 
совместимость / электромагнитные помехи (камеры и ячейки TEM / GTEM), исследования в 
области биологии и материалов, а также все другие приложения, требующие быстрых и точ-
ных измерений с незначительным или минимальным вмешательством датчика. Аккредито-
ванная калибровка по запросу.

Основные достоинства
• Частотный диапазон от 5 кГц до 26,5 ГГц
• Динамический, до 66 дБ, один диапазон
• Симметричная дипольная конфигурация
• Отличная изотропия (типично до 0,2 дБ)
• Управление до 40 метров по оптоволоконному кабелю
• До 100 часов использования от встроенной АБ
• Высокая производительность и надежность Li-Mn батареи
• Прямое подключение к ПК или монитору MON-600 через адаптер ВОЛС/RS232
• Очень легкий: всего 22 г!

EP-600 серии
USB/RS232 Пробник электрического поля
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Р��решение 0,01 �/м

&ежим� и�мерений !си X-Y-Z , общее �н�чение
Скорость с	ит�в�ния 22-0,03 в�б/с в ��висимости

от в�бр�нного фильтр�
$ифров�е фильтр� �Ч 2,3 - 28 Гц; 80 dB, 50/60 Гц
�строенн�й �кк#м#лятор 3�, 5 мА/ч, Li -Mn пере��ряж�ем�й
�ремя р�бот� 100 ч�сов 0,4  ��б/с 28 Гц фильтр
�ремя пере��ря�� �ккумулятор� 48 ч�сов для полного

времени р�бот�
�о�можн� неполн�я ��рядк�:

1 ч�с = 5 ч�сов р�бот� 0,4 ��б/с
�строенн�я п�мять %ерийн�й номер,

к�либрово	н�е ф�ктор� и
версия прошивки

 птоволоконн�й коннектор  HFBR-0500
Длин� оптоволоконной линии 10 м,  ст�нд�ртно; 20/40 м, опции 
'лин� оптоволоконной линии до +, 'лин� оптоволоконной линии

до RS232 конвертер�
RS232 до USB конвертер�

Ди�п��он р�бо	их темпер�тур  -10  °C  +  50  °C
Р��решение по и�мерени� темпер�тур� 0,1 °C
Р��решение по и�мерени� ��ря�� �ккумулятор�  10  м�

ТЕ��ИЧЕСКИЕ ��Р�КТЕРИСТИКИ

Генер	тор�/(силители *нтенн� /онд�
• 3010: EMI Генер	тор си$н	лов 9 кГц - 1 ГГц
• 3030: EMI Генер	тор си$н	лов 9 кГц - 3 ГГц
• 6000N: (силитель мо&ности 9 кГц - 230 МГ
ц / 10 !т
•
 

6630: USB RF Д	тчик мо&ности 9 кГц - 3 ГГц

•  BC-01: +иконическ	я *нтенн	 30 - 200 МГц
•  BL-01: +иконическ	я Ло$о�ериодическ	я *нтенн	 30 МГц - 6 ГГц
•  DR-01: Двух$ребнев	я ру�орн	я *нтенн	 6 - 18 ГГц
•  LP-02: Ло$о�ериодическ	я *нтенн	 200 МГц - 3 ГГц
•  LP-03: Ло$о�ериодическ	я *нтенн	 800 МГц - 6 ГГц
•  LP-04: Ло$о�ериодическ	я *нтенн	 200 МГц - 6 ГГц
•  #ом�лект *нтенн AS-02 (BC01+LP02+TR01)
•  #ом�лект *нтенн AS-03 (BC01+LP02+LP03+TR01) 
•  #ом�лект *нтенн AS-04 (BC01+LP04+TR01) 
•  #ом�лект *нтенн AS-05 (BC01+LP04+DR01+TR01)
•  #ом�лект *нтенн AS-06 (BC01+LP-02+LP03+DR01+TR01)
•  #ом�лект *нтенн AS-07 (BL01+TR01)
•  #ом�лект *нтенн AS-08 (BL01+DR01+TR01)
•  RA-01 / RA-01-HV / RA-01-MIL -изкоч	стотн	я "тер.нев	я *нтенн	

• OR03: О�тический Про$р	ммируем�й 
ретр	нслятор с зонд	ми

"о�утству'&ие тов	р�

Основн�е х	р	ктеристики (см. руководство �ользов	теля для �олучения �олной информ	ции)

Ди	�	зон ч	стот 

Линейность х	р	ктеристики     

%	змер� (об&ие)

!ес (вкл. 1м о�товолок. к	беля)

EP-600
100 кГц - 9,25 ГГц

Ч	стотн	я коррекция Откл.

1 - 150 МГц: 0,8 dB

0,5 - 6000 МГц: 1,6 dB

0,3 - 7500 МГц: 3,2 dB
Ч	стотн	я коррекция !кл. ти�ично

0,3 - 7500 МГц: 0,4 dB

0,14 - 140 !/м
60 dB один ди	�	зон 

300 !/м

53мм 

23 $

10 кГц - 9,25 ГГц

0,1 - 150 МГц: 0,4 dB

0,05 - 6000 МГц: 1,6 dB

0,03  - 7500 МГц: 3,2 dB            
Ч	стотн	я коррекция !кл. ти�ично
0,05 - 7500 МГц: 0,4 dB

0,5 - 500 !/м
60 dB один ди	�	зон

1000 !/м

53 мм

23 $

5 кГц - 9,25 ГГц

0,1 - 150 МГц: 0,4 dB

0,05 - 6000 МГц: 1,6 dB

0,03 - 7500 МГц: 3,2 dB
Ч	стотн	я коррекция !кл. ти�ично

0,05 - 7500 МГц: 0,4 dB

1,5 - 1500 !/м
60 dB один ди	�	зон

3000 !/м

53 мм

23 $

300 кГц - 18 ГГц

3 - 8200 МГц 1,4 dB

1 - 12000 МГц: 2,4 dB

0,6 - 18000 МГц 3,8 dB
Ч	стотн	я коррекция !кл. ти�ично

0,3 - 18000 МГц: 0,4 dB

0,17 -170 !/м
60 dB один ди	�	зон

350 !/м

53 мм 
23 $

300 кГц - 26,5 ГГц

10 - 18000  МГц: 1,8 dB

3 -23000 МГц: 3,2 dB

Ч	стотн	я коррекция !кл. ти�ично
0,3 -26500 МГц 0,4 dB

0,4 - 800 !/м
66 dB один ди	�	зон

1600 !/м

45 мм 

22 $

EP-601 EP-602 EP-603 EP-604 

'�тчики "есть монополей

8 ч�сов = 12 ч�сов р�бот� 5 ��б/с

По�кл�	ение Двун�пр�вленн�я опти	еск�я
линия

+рогр�ммное обеспечение !тобр�ж�ет #ровень, темпер�туру,
��ря� �ккумулятор�, ��пись,
фильтр�, усре�нение, н�стройки
	�стот�, сохр�нение ��нн�х
в текстов�х ф�йл�х

                                      
.олн!й

 
список

 
смот�ите

 
%
 
�,ко%о-ст%е пользо%�тел&

Ч	стотн	я коррекция Откл. Ч	стотн	я коррекция Откл. Ч	стотн	я коррекция Откл. Ч	стотн	я коррекция Откл.

Дин	мический ди	�	зон

Пере$рузк	

Наконечник держателя зонда 1/4  20  UNC
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